

  
  

  
  

      
    
       
   
    

              
          
          
            

	[image: HeMaTech]


	





  
  Navigation überspringen

  
	Leistungen
	Produkte
	Prüfanlagen
	Aktuell
	Downloads
	Unternehmen
	Kontakt



   







	





  
  Navigation überspringen

  
	Dichtigkeit
	Durchfluss
	Schnelladpater
	Kalibrierung
	Kalibrierzubehör
	Service



   







	

	

	



	














  
  Navigation überspringen

  
	Leistungen
	Produkte
	Dichtigkeit
	Dichtheitsprüfgeräte Allgemein
	Dichtheitsprüfgerät: 70pro
	Dichtheitsprüfgerät: 75eco
	Dichtheitsprüfgerät: 71rel



	Durchfluss
	Schnelladpater
	Kalibrierung
	Kalibrierzubehör
	Leckkalibrator: 3925-0202
	Testleck



	Service



	Prüfanlagen
	Aktuell
	Neuigkeiten
	Stellenangebote



	Downloads
	Unternehmen
	Über uns
	Qualität
	Kontakt
	Vertriebspartner
	Anfahrt



	Kontakt



   











	







	[image: Suche]





	EN
	
    	CN
    




          

        
      
      
      
        
          
            


  
  

	
		



  
  
    
              
        
                    

              

  
          
              Pflichtfeld Name*
          
  
      
  

    




  
          
              Pflichtfeld Firma*
          
  
      
  

    




  
          
              Pflichtfeld Email-Adresse*
          
  
      
  

    



  
                  
            


          

  






		
	





	
	



    



				
				
					
				

				
					
				

	
	
	
		

 		
						
				
										Kalibrierung

					


					
							DAkkS-Kalibrierung
	Werkskalibrierung
	Allgemein


					

				

				

			

			
	
			
					
		
																Downloads

						
															
									
										
										Urkunde DAkkS-Akkreditierung
									
								

															
									
										
										Anlage zur DAkkS-Akkreditierung
									
								

													

							
					Ansprechpartner


					
						


  
  
       

Wir beantworten gerne
Ihre Fragen:

Tel.: +49 (0) 71 95-13 69 0
eMail: Verkauf@HeMaTech.de

 

Zum Kontaktformular
  
  
  




					
					
				

				
											
							Unser Kalibrierlabor ist akkreditiert

Für Kalibrierungen der Messgröße Druck im Bereich -1 bis 10 bar ist unser Kalibrierlabor von der DAkkS akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 - auch für Vor-Ort-Kalibrierungen. Unser Kalibrierlabor Druck  steht Ihnen für die Bearbeitung von Dichtheitsprüfgeräten und Druckaufnehmern zur Verfügung.

 

Wir kalibrieren nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (DAkkS-Kalibrierung:

 

	
	HeMaTech Dichtheitsprüfgeräte
	Dichtheitsprüfgeräte anderer Hersteller
	Drucksensoren
	Druckaufnehmer
	Drucktransmitter
	Druckmessgeräte
	Manometer
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Welche Vorteile bringt die DAkkS-Kalibrierung?

Mit einer Akkreditierung durch die DAkkS wird bestätigt, dass wir unsere Arbeit nach den Anforderungen international gültiger Normen, gesetzlichen Grundlagen und relevanten Regeln kompetent und entsprechend höchsten technischen Standards erbringen. Die Akkreditierung schafft Vertrauen in die Arbeit des Kalibrierlabors und versetzt Sie in die Lage zu beurteilen, wie gut Ihr Druckmessgerät wirklich ist.

Die international anerkannte Akkreditierung der DAkkS sorgt dafür, dass die ausgestellten Kalibrierscheine weltweit akzeptiert werden.

 

Unser Akkreditierungs-Zertifikat zum Download: DAkkS-Akkreditierung

Ein Muster-Kalibrierschein zum Download: Muster-DAkkS-Kalibrierschein

 

Wann braucht es eine DAkkS-akkreditierte Kalibrierung?

DAkkS-akkreditierte Kalibrierverfahren werden regelmäßig durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) überprüft.

Als offizielles Zertifikat belegt ein Kalibrierschein mit DAkkS Akkreditierungssymbol die Rückführung auf nationale und internationale Normale.

Durch Abkommen mit der ILAC (MRA) sind die mit dem Akkreditierungssymbol gekennzeichnete Kalibrierscheine auch international anerkannt und rechtskräftig.

Durch die Akkreditierungsstelle wird Konformität mit der DIN EN ISO/IEC 17025 sichergestellt. Mit einer Kalibrierung nach ISO 17025 sind Sie immer auf der sicheren Seite.

 

Für Unternehmen, die nach IATF 16949 zertifiziert sind, fordert die Norm  eine akkreditierte Kalibrierung für alle externen Kalibrierungen. Mit unserem Kalibrierschein nach DIN  EN ISO/IEC 17025 wird dies Anforderung der externen Kalibrierung nach IATF 16949 in vollem Umfang erfüllt.

 

Unternehmen, die sich auf Ihre Messmittel verlassen möchten, sind in der Lage zu beurteilen, wie gut ihr Messgerät ist. Auf Wunsch erstellen wir eine Konformitätsaussage. Dies ist nur bei DAkkS-Kalibrierung möglich.

 

Wie kalibriert HeMaTech?

Wir kalibrieren nach DKD-R 6-1 Ablauf A. Der Durchführung der Kalibrierung, die Anzahl der Messpunkte sowie die Berechnung der Einflussgrößen sind durch diese Richtlinie festgelegt. Als streng rückführbare Kalibrierung ist die Kalibrierung nach DKD-R 6-1 international anerkannt und genießt ein hohes Renommee.

Eine Kalibrierung nach DKD-R 6-1 (DAkkS) nimmt mehr Messpunkte in den Blick als eine Werkskalibrierung. So erhalten Sie wirklich zuverlässige Aussagen zu Abweichungen bei der Messgenauigkeit über die gesamte Spanne. 

 

Was kalibriert HeMaTech?

Wir kalibrieren selbstverständlich unsere Dichtheitsprüfgeräte und Fremdfabrikate nach vorheriger Prüfung.
Alle Drucksensoren, Drucktransmitter oder Druckaufnehmer im Bereich von -1 bis +10 bar können Sie uns zum Kalibrieren geben.

 

Wo kalibriert HeMaTech?

HeMaTech Prüftechnik kann sowohl im stationären Labor in Schwaikheim als auch bei Ihnen vor Ort kalibrieren.

Die akkreditierten Bereiche für eine Kalibrierung der Messgröße Druck finden Sie hier.

 

 

 

Informationen zu weiteren Serviceleistungen.
	
													

																	
							Was unterscheidet eine Werkskalibrierung von der DAkkS-akkreditierten Kalibrierung?

Im Gegensatz zur DAkkS-akkreditierten Kalibrierung wird das Vorgehen bei Werkskalibrierungen nicht durch eine externe Stelle kontrolliert. Werkskalibrierungen unterliegen vielmehr der Selbstverpflichtung des Kalibrierlabors zu einer korrekten Messunsicherheitsangabe, Rückführbarkeit und einer sorgfältigen Laborarbeit.

 

Der wesentliche Unterschied zwischen Werks- und DAkkS-akkreditierten Kalibrierungen liegt in der nationalen und internationalen Anerkennung der Kalibrierscheine.

 

Ein weiterer Unterschied ist der Verfahrensaufwand. Dieser ist bei einer Werkskalibrierung deutlich geringer. Deshalb ist sie auch günstiger als eine DAkkS-Kalibrierung.

 

Bei einer Werkskalibrierung werden weniger Messpunkte angefahren und die Auswertung der Messergebnisse ist nicht so umfangreich wie bei einer akkreditierten Kalibrierung.

 

Informationen zu weiteren Serviceleistungen.
													

																
							Warum kalibrieren?

Bei der Herstellung von hochwertigen Industrieprodukten muss laufend geprüft und kontrolliert werden. Dafür ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich auf die eingesetzten Geräte verlassen können.

Jedes elektronische Gerät unterliegt Alterungsprozessen und ist Betriebs- und Umgebungsbedingungen ausgesetzt.
Ob und inwieweit dies Auswirkungen auf Genauigkeit, Präzision und Stabilität hat, kann nur durch eine Kalibrierung, d.h. den Vergleich mit einem höherwertigen Bezugsnormal festgestellt werden.

Kalibrierung dient also der qualitativen Absicherung von Messergebnissen. Denn jedes Kalibrieren ist ein Vergleichen mit einer deutlich besseren Referenz.

Hochwertige Messgeräte, die in der Produktion eingesetzt werden, sollten in regelmäßigen Abständen einer Kalibrierung unterzogen werden. Nur so kann sicher gestellt werden, dass es korrekte Messungen durchführt.

 

Was passiert, wenn Abweichungen festgestellt werden?

In diesem Fall kann/muss das Gerät mittels einer Justage (Eingriff in das Gerät) zurück in die vorgegebenen oder  gewünschten Spezifikationen gebracht werden.
Dies ist nicht Teil eines Standard-Kalibrierprozesses und wird deshalb von vielen Kalibrierstellen nicht durchgeführt - auch weil oftmals das spezifische Wissen über das jeweilige Gerät fehlt.
Im Zuge der Erstellung des Werkszertifikates für Dichtheitsprüfgeräte nehmen die Techniker von HeMaTech die eventuell notwendige Justage vor. In diesem Zusammenhang können auch sofort kleinere Instandsetzungs- oder Reparaturarbeiten ausgeführt werden. Dies ist zwar nicht Bestandteil der Kalibrierung, sichert jedoch den Betrieb des Prüfgerätes.
Das Zertifikat von HeMaTech ist also mehr als nur ein Kalibrierzertifikat.

Es ist die Zusage, dass Ihr Gerät wieder einwandfrei und innerhalb der Spezifikationen funktioniert.

 

 

Informationen zu weiteren Serviceleistungen.
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      HeMaTech Prüftechnik GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 7
D-71409 Schwaikheim

 

Kalibrierdienst für 
Messgröße Druck
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      Tel.: +49 (0) 71 95-13 69 0
Fax: +49 (0) 71 95-13 69 29
E-Mail: verkauf@hematech.de

 

Zertifiziert nach 
ISO 9001:2015
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													WELCOME TO HEMATECH

					What products are you interested in?

					
						Leakage testers
						Automation technology
					

							

		

	

          

        
      
    


         
  
  







       
  
   


  









